
어플리케이션두께가 불과 8 mm인 스마트 헤드
슬림형으로 소형 장비의 정밀 측정에 적합합니다 .

경차 10 mm 이내 자동 제로셋
직경 10 mm 이내라면 측정 전환은 전자동 , 관제부로 신호 
입력만으로 제로셋이 가능합니다 .

완전 방수 구조
온 더 머신 , 오프 더 머신 모두 사용할 수 있습니다 .

40종의 사이즈 대응 
PULCOM V10A 사이즈 시프트 기능 추가 모델과 조합하여 
40 종의 워크를 자동 측정할 수 있습니다 .

장변위 슬림형 외경 측정 헤드

형 식 CRN-T10

상품코드 0953465
측정 범위 φ 10 ~ φ 65 mm (단, 핑거 교환에 따라）
경차 대응 φ 10 mm
스트로크 12 mm
프런트 트래블 5.5 mm
반복 정도 ≦2.0 μm / 25 회
측정력 0.9 ~ 3 N
출력 수 2
케이블 길이 6 m
중량（본체） 약 0.8 kg
방수 규격 IP67에 준거

사양

CRN-T10

크랭크 핀 외경 측정
사이즈 시프트 기능과의 조합으로 , φ 10 mm 의 교체 작업 
없이 측정 가능합니다 .

장변위 얇은 타입 핀 연삭 헤드

CRN-T10

4-M4, 심6（2개는 뒤에서）

2-M4, 심6 7
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구성

PULCOM V7 사이즈 시프트 기능 포함
PULCOM V8 사이즈 시프트 기능 포함
PULCOM V9 사이즈 시프트 기능 포함
PULCOM V10A 사이즈 시프트 기능 포함
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지머신 컨트롤 게이지 측정 헤드 CRN 시리즈




