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면진장치 옵션

면진모듈은�적재물의�

형상에�맞추어�자유롭게�연결할�수�있습니다.�

최대구성에�제한이�없습니다.�

(최소�구성은�2�x�2�모듈인�1000�mm�x�1000�mm)

간단하게�연결할�수�있고��

면�구성으로�고강성을�실현

설치시에는�측정기�높이와�지지모듈의�높이�(100�mm)를�고려하십시오.

삼차원 좌표 측정기를 지진으로부터 보호하고, 검사업무의 정지를 방지하기 위하여

해석과 실험에서 모두 입증. 

예상한 지진시의 면진효과를 해석을 통하여 검증하고 실험으로 실증 완료. 

면진장치 옵션을 도입하는 이점은�?           면진장치�옵션�도입으로

①지진동으로 인한 측정기의 손상을 최소화!

②지진 발생시의 측정기 전도로 인한 인명사고 발생 저감!

③지진 후의 검사업무의 조기 복귀가능!

모듈의 종류

모듈 연결예

자유로운 연결성

●�하중을�지지하는�모듈

●�탑재물의�하중,�설치장소에�따라�복원력�및�감쇠력을�조정.��

●�지지모듈간을�연결하는�모듈

지지모듈 연결모듈

연결모듈

지지모듈
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XYZAX FUSION NEX의 

가진평가실험
실험은�2011년�도호쿠지방�태평양�앞바다�지진이�일어난

미야기현�센다이시�지점의�지진파를�토대로�실시하였습니다.��

본�카탈로그에�기재된�실험데이터는

XYZAX�FUSION�NEX�9/10/6의�평가결과입니다.

브릿지에 가해지는 응력이 대폭 감소
면진장치�유무에�따라�삼차원�측정기의�브릿지에�가해

지는�응력의�차이는�뚜렷합니다.�

요동으로�인한�손상을�최소화하고,�중요한�삼차원�측정

기를�지진으로부터�보호합니다.�

면진장치가�없을�때 면진장치가�있을�때

요동 (수평방향 가속도)을 약 1/5로 저감

2011년�도호쿠지방�태평양�앞바다�지진이�발생한�미야기현�센다이시�지

점의�지진파를�토대로�한�실험에서,�요동을�약�1/5로�저감할�수�있음을�

실증하였습니다.

수평방향�가속도

시간�(sec)

정밀도비교�K-NET�센다이

가진후에도 양호한 정도를 유지

전후의�정밀도검증�결과를�플롯.�

가진�전을�기준으로�한�경우의�최대편차는�1.0�μm정도이며,�실험후에

도�양호한�정밀도를�유지하였습니다.�

※고객사의�설치환경과�실제로�발생한�지진의�규모에�따라�정밀도는�달라질�수�있습니다.�
지진전후에서�반드시�동일한�정밀도를�보증하는�것은�아닙니다.�
※진도6도�지진후에는�당사�서비스팀의�점검을�받으실�것을�권장합니다.�

블록�게이지�길이�(mm)

가진전�

진동대�윗면 석정반�윗면

가진후� 허용치

가진평가실험은 당사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.accretech.jp/product/measuring/cmm/seismic_isolation.htmlhttps://www.accretech.jp/product/measuring/cmm/seismic_isolation.html
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